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1. Ligação de kits Wi-Fi 

1.1 Requisitos de ligação de kits Wi-Fi 

 

Elementos Formas Quantidade Notas 

Módulo Wi-Fi -------- 1 

Embalados como 

acessórios na 

unidade de bomba 

de calor. 

Cabo I 

(Comprimento: 

50cm) 
 

1 

Cabo II 

(Comprimento: 

15m) 
 1 

 

1.2 Dimensão do módulo Wi-Fi 

 

 
 

1.3 Descrição do módulo Wi-Fi 
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Indicador de 

energia 

Após a unidade ser ligada, o indicador ficará 

aceso. 

 
Indicador Wi-Fi 

1. Durante a configuração Wi-Fi, o indicador 

manter-se-á a piscar. 

2. Depois de estabelecer ligação Wi-Fi, o 

indicador ficará aceso. 

3. O indicador estará desligado quando não 

houver ligação à Internet. 

 

Indicador de 

comunicação 

Quando a comunicação entre o módulo Wi-Fi, o 

controlador e a unidade estiver normal, o 

indicador ficará aceso. Em caso contrário, estará 

desligado. 

 

Botão de 

configuração 

Pressione o botão durante 3 segundos para 

iniciar a configuração Wi-Fi. 

 

1.4 Ligação de kits Wi-Fi 

Aplicação típica 1: 

O controlador continua fixado na caixa da unidade e apenas o módulo Wi-Fi é 

fixado noutro local, conforme a sua necessidade. 

 

 

 

Por favor, desligue o cabo do controlador e da placa de circuito impresso usando 

os conectores. O cabo I é ligado com o cabo da placa de circuito impresso e ligado 

ao controlador e ao módulo Wi-Fi. Após a ligação, por favor coloque o Cabo I e o 

cabo do controlador, incluindo os conectores, na unidade de bomba de calor. 

 

Aplicação típica 2: 

O controlador e o módulo Wi-Fi são fixados noutro local juntos, conforme a sua 

necessidade. 
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Por favor, desligue o cabo do controlador e da placa de circuito impresso usando 

os conectores. O Cabo II é ligado com o cabo da placa de circuito impresso e ligado 

ao controlador I. Por favor, coloque o cabo II e os conectores entre o cabo II e o 

cabo I na unidade de bomba de calor. 

2. Instalação da aplicação 

Método I: 

Digitalize o código QR para transferir a aplicação Smart Life-Smart Living, para 

sistema iOS e sistema Android. Complete a transferência e instale-a. 

Notas: Por favor, digitalize o código QR utilizando o browser no sistema Android. 

 

 

 

Método 2: 

Procure a aplicação Smart Life-Smart Living na App Store no sistema iOS ou na 

Google Play Store no sistema Android. Complete a transferência e instale-a. 
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3. Registo 

Abra a aplicação. 

 

 
 

Após tocar em “Allow” (Permitir), passe à interface seguinte. 

 

 

 

Toque em “Agree” (Concordar). Escolha o país e digite o número de telemóvel ou 

o endereço de e-mail para obter a mensagem com o código de verificação. Por 

favor, defina a senha, e lembre-se dela. 
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4. Configuração da aplicação 

Depois de definir a senha para entrar na aplicação, adicione o dispositivo. Toque 

em “Large Home Applications” (Grandes Eletrodomésticos) e “Water Heater” 

(Aquecedor de Água) para avançar para a próxima interface. 
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Por favor, ligue o módulo Wi-Fi à unidade de bomba de calor. Ao mesmo tempo, 

por favor certifique-se que o módulo e os dispositivos móveis podem receber as 

mesmas redes. 
 

 

 

Ligue a unidade de bomba de calor. Os indicadores de energia e de comunicação 

no módulo Wi-Fi acender-se-ão. Pressione o botão de configuração durante 3 

segundos. Quando o indicador Wi-Fi estiver a piscar, clique no botão “Confirm 

indicator rapidly blink” (Confirmar que o indicador está a piscar rapidamente). 
 

 

 

Se o telemóvel não estiver ligado por Wi-Fi ao router, a interface será 
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automaticamente saltada para a interface seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toque em “go to connect” (avançar para ligação) para definir o Wi-Fi do telemóvel. 

Se o telemóvel já estiver ligado por Wi-Fi ao router, digite a senha e toque em 

“Confirm” (Confirmar) na interface seguinte. 

 

 
Depois de tocar em “Confirm” (Confirmar), o módulo Wi-Fi, o telemóvel e o router 

Wi-Fi iniciam a ligação. 

Finalize a ligação e a interface passará para a interface seguinte. 
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Nesta interface, poderá dar o nome que desejar ao dispositivo (unidade de bomba 

de calor). Toque em “Done” (Concluído) para terminar a instalação da aplicação. 

O telemóvel exibirá a interface de controlo da aplicação. 

5. Funcionamento da aplicação 

    

 

1.  
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Botão de modificar. Toque neste botão para entrar na interface de 

modificação. 

 

 

2.  

Barra de ajuste de temperatura. Mova a bola com o dedo para a direita ou 

para a esquerda para definir a temperatura de ajuste. 

 

3.  

Definição da temperatura. Este valor será alterado de acordo com a 

localização da bola na barra de ajuste de temperatura. 

 

4.  

Temperatura da válvula de entrada de água. Este valor é detetado pelo sensor 

de temperatura da válvula de entrada de água na unidade de bomba de calor. 

 

5.  

Botão de modo. Toque no botão de modo para entrar na interface de modo. 

Na interface de modo, podem ser selecionados três modos, incluindo 

refrigeração, aquecimento e modo automático. 
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6.  

Ícone do modo de funcionamento da unidade de bomba de calor. De acordo 

com a seleção de modo, este ícone exibirá Modo Automático, Modo de 

Refrigeração ou Modo de Aquecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

Botão de temporizador. Toque neste botão para entrar na interface de 

temporizador. 
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Toque em “Add” (Adicionar) para definir o horário. 

 

 

 

Por favor, nesta interface, defina a hora e o dia para temporizador de ligar e 

desligar. Após configurar, toque em “Save” (Guardar) para confirmar e guardar. 

A configuração do temporizador será exibida na interface seguinte. Nesta 

interface, toque em “Add Schedule” (Adicionar Horário) para adicionar outro 

temporizador de ligar/desligar. 
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Deslize o horário da direita para a esquerda para o apagar. 

 

 

 

8.  

Botão Ligar/Desligar. Toque neste botão para ligar ou desligar a unidade de 

bomba de calor. 
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