
















































Procedimentos de Instalação 

�AVISO 
PERIGO DE FERIMENTOS FÍSICOS OU MORTE 

Cablagem eléctrica 

• DESLIGUE A ENERGIA DO DISJUNTOR DE CIRCUITO OU A ENERGIA ANTES DE FAZER QUAISQUER CONEXÕES
ELÉCTRICAS.

• AS CONEXÕES DE TERRA DEVEM SER COMPLETADAS ANTES DE FAZER AS CONEXÕES DE VOLTAGEM DE LINHA.

Precauções para cablagem eléctrica 
• O trabalho de cablagem eléctrica deve ser conduzido apenas por pessoas autorizadas.
• Não conecte mais do que três cabos ao bloco terminal. Use sempre argolas de terminal frisadas do tipo redondo com

pega de isolação no fim para os cabos.
• Use apenas um condutor de cobre.

Selecção de tamanho de cabos de energia e interconectores 

Selecção de tamanhos de cabos e protecção de circuito da tabela abaixo. (Esta tabela mostra cabos com comprimento de 20 
m com menos de 2% de queda de voltagem) 

Disjuntor de circuito Tamanho de Disjuntor de vazamento de tena 
Fase Disjuntor Capacidade cabo de fonte Corrente de classificada de de energia Disjuntor de 

de interruptor protector de (mínimo) interruptor(A vazamento o 
(A) sobre corrente (mm2) (mA) 

(A) 

1 40 26 4.0 40 30 
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CONEXÃO DE ALIMENTAÇÃO & INTERIOR-EXTERIOR: 

Faça a cablagem de alimentação para a unidade exterior de forma a que a energia para a unidade interior é 
fornecida pelos blocos terminais de unidade exterior. 
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CONEXÃO DE PCB INTERIOR & CONTROLADOR COM FIOS (tipo de cablagem um por um): .. 
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Nota: Quando o controlador com fios & cablagem de PCB interior do modelo HCCCI-DCM24DC4MS não conectam 
o cabo protegido à capa da unidade, não faça cablagem paralela com linhas eléctricas fortes dentro de 0.3
metros, por favor, mantenha as linhas fortes e linhas de sinal separadas.
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