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Monosplit R32
Armario

HAICE

CONFORTO E EFICIENCIA

Para grandes espacos,

grandes solucoes

48 000 Btu/h

TRIFASICO

— Uni. interior
Arrefecimento Btu/h ln(_)minal] 45700
Capacidade kW [nomma'l] [min~max) 13.4(3.5~14.0)
Dados de Aquecimento Btu/h (nominal) 51200
desempenho kW (nominal) (min~max) 15.0(4.0~15.5)
nominal Poténcia Arrefecimento kW nom(min~max) 5.40(1.0~6.5)
absorvida Aguecimento kW (nominal)  (min~max) 5.43(1.0~6.5)
EER/COP 2.48/2.76
Arrefecimento -P design(35°C) kW 13.4
Aquecimento - P design(-10°C) kW 8.5
dD:::;g:nho SEER/SCOP 5.66/3.95
sazonal Classe energética (Arref/Aquec) A+/A
Consumo de energia anual (Aquecimento) | kW 829
Consumo de energia anual (Aquecimento) | KW 3012

Parametros Elétricos Alimentacao eléctrica Ph/V/Hz 1/220~240/50/60
Fluxo de ar (A/M/B) m®/h 1850/1500/1350
Desempenho Nivel sonoro (A/M/B) dB(A) 66
Nivel pressao sonora (A/M/B) dB(A) 52/49/46
Dimensoes(L/P/A) mm 600/350/1850
~ Dimensdes embalagem (L/P/A) mm 693/438/2035
Instalacao Peso liquido/bruto kg 61/50
Controlo remoto Incluido

Os dados e Informagdo apresentados nesta tabela sdo meramente identificativos e podem variar sem aviso prévio.
Os dados presentes na placa do equipamento deverdo prevalecer.

Parametros Elétricos Alimentacao eléctrica Ph/V/Hz 3/380~415/ 50/60
Fluxo de ar (Méx) m*/h 4700
Desempenho | Nivel sonoro dB(A) 72
Nivel de pressdo sonora dB(A) 58
Dimensées|(L/P/A) mm 950/370/965
Dimensées embalagem (L/P/A) mm 1050/485/1130
Peso liquido/bruto kg 85/90
Compressor Twin rotary
Refrigerante R32
- GWP 675
Instalacao Didmetro tubagem - liquido mm 9.52
Didmetro tubagem - gas mm 15.88
Comprimento maximo tubagem m 50
Desnivel maximo entre U.l e U.E m 30
Carga de refrigerante de fabrica kg 2.3
Comprimerto maximo sem refrigerantadicional| m 10
Méximo comprimento sem carga de refrigerante | g/m 45
Amplitude de | Arrefecimento(Min~Max) °C -10~46
funcionamento Aquecimento (Min~Max) °C -15~24
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