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Bomba de Calor KATLA
Monobloco & A.Q.S.



Os dados e Informação apresentados nesta tabela são meramente identificativos e podem variar sem aviso prévio. 
Os dados presentes na placa do equipamento deverão prevalecer.

C O N F O R T O  E  E F I C I Ê N C I A Monobloco & AQS
Bomba de Calor KATLA

HC-MI10R (Monofásica)

V/Ph/H
Capacidade kW
Capacidade nominal kW
COP

kW
kW

COP
kW
kW

COP
kW
kW

EER
kW
kW

EER

A
A

kPa

Carga kg

Ton

Capacidade kW
Entrada kW
Corrente A

 

Dimensões tubagem mm

Velocidade rpm

dB

Entrada mm
Saída mm

Peso líquido/ bruto kg
Líquida mm
Embalagem mm
Quantidade carga 
Arrefecimento
Aquecimento

°C

DHW
°C

Dimensão (LxPxA)

Tubagens - Água

Controlador (Standard: LCD)
Cobertura anti-UV
Resistência - Água

GR-LC07
Não
IPX4

Válvula expansão electrónicaTipo de acelerador

Alumínio hidrofílico e tubo de cobre com ranhura interior

Motor do ventilador

Tipo de ventilador
Tipo de motor
Motor
Marca motor
Quantidade

3 lâminas
BLDC

Panasonic

Alimentação

MCA (circuito mínimo)

4.5MPa /1.5MPa

Compressor

Tipo Twin rotary DC inverter
Marca
Modelo
Quantidade

Mitsubishi

Permutador de 
calor - Ar

Material

Capacidade

Aquecimento1

Aquecimento2

MODELO

Tipo de óleo/ carga
Tipo
Quantidade

Perda de pressão da água
Pressão do refrigerante (Máx. / Mín.)

Refrigerante
Tipo

GWP 
Equivalente CO2

MOP (máxima proteção para sobrecorrente)

Classe energética
(Aquecimento ambiente sazonal)

SCOP

SEER

LWT até 35°C
LWT até 55°C
LWT até 35°C
LWT até 55°C
LWT até 7°C
LWT até 18°C

Brushless DC motor

Permutador de calor de placas 

Temperatura de 
funcionamento

-5 até 43
-25 até 35
-25 até 43

Permutador de calor - Água
Nível de potência sonora6

Compressor 
Exterior

Linhas

Capacidade
Capacidade nominal

Arrefecimento4

Arrefecimento5

HC-MI16R3 (Trifásica)

380-415 /3 / 50 
16kW

15.91 
3.46 
4.65 

15.90 
4.63
3.43

15.80 
6.12
2.58 
15.72
4.03
3.90 

16.00 
6.12
2.61
A+++
A++
4.87
3.65
5.38
8.26
30
26
38

R32
2.1
675

1.417

MVB42FCBMC-L
1

14.38 (@60rps)
4.4 (@60rps)
13 (@60rps)

FW68S / 1250ml

1

3
Φ7

EHTSO1DLQ

1
825

 
 

68

Φ33
Φ33

131/150
1203×435×860 
1305×495×1040

Aquecimento3

(20GP/40GP)

1

10kW

10.2
2.04
5.01
10.2
2.79
3.65
9.6

3.22
2.85
10.1
2.44
4.14
8.7

2.94
2.96
A+++
A++
5.02
3.51
4.61
6.55
25
19
37

R32
1.5
675
1.01

SVB220FAGMC

1

2.5
Φ7

EHTSO1CL

1
850

60

Φ32
Φ32

88/104

40/84

220-240 / 1 / 50

7.10 (@60rps)
2.23 (@60rps)
6.6 (@60rps)

1135×370×803
1260×488×982

FW68S / 460m


