
www.haice-ac.commarketing@efcis.pt

CONSOLA DUPLO FLUXO
Multisplit

C O N F O R T O  E  E F I C I Ê N C I A



Os dados e Informação apresentados nesta tabela são meramente identificativos e podem variar sem aviso prévio. 
Os dados presentes na placa do equipamento deverão prevalecer.

C O N F O R T O  E  E F I C I Ê N C I A Multisplit
Consola Duplo Fluxo R32

12 000 Btu/h 16 000 Btu/h9 000 Btu/h

ESPECIFICAÇÕES HCCI-CDF12DC4 HCCI-CDF16DC4HCCI-CDF09DC4

POTÊNCIA

ALIM. ELÉCTRICA

TUBAGENS

Nominal Arrefecimento

Nominal Aquecimento

Alimentação

Nível de Potência Sonora

Nível de Pressão Sonora 
(H/M/L) 

Dimensões (L/P/A) 

Dimensões da Embalagem
 (L/P/A)

Peso Liq./ Bruto

Diâmetro Tub. Liq.

Diâmetro Tub. Gás

Btu/h (nor)

Btu/h (nor)

Ph/V/Hz

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

mm (pol)

mm (pol)

2.5

2.8

1/220~240/50/60

400/350/300

52

40/32/25

700/210/600

783/303/695

16.5/18.5

6.35 (1/4)

9.52 (3/8)

3.4

3.5

1/220~240/50/60

450/400/350

55

42/34/26

700/210/600

783/303/695

16.5/18.5

6.35 (1/4)

9.52 (3/8)

4.2

4.7

1/220~240/50/60

530/480/430
58

46/37/33

700/210/600

783/303/695

16.5/18.5

6.35 (1/4)

9.52 (3/8)

Fluxo de Ar (H/M/L)

DIMENSÕES



Os dados e Informação apresentados nesta tabela são meramente identificativos e podem variar sem aviso prévio. 
Os dados presentes na placa do equipamento deverão prevalecer.

��� � � � �� � � � � � � � � � � � � � Unid. Exteriores
Multisplit R32

CONDUTAS

MURAIS

CASSETES

CONSOLAS

Unid. Exteriores
2, 3, 4 até 5 unidades interiores

Arrefecimento

Aquecimento

ºC

ºC

-10~43 -10~43 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

-15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Caudal de Ar

Nível de Pressão Sonora

Nível de Potência Sonora

LxPxA

Peso Líquido/Bruto

Tipo

Carga de Fábrica

Carga de Flúido Adicional

Líquido/Gás

Comprimento Máx.

Desnível Máx. UE-UI

Desnível Máx. UI-UI

Distância s/ Carga Adicional

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

kg

kg

g/m

mm

pol.

m

m

m

m

2200 2400 3000 3000 4000 4200

52 53 51 53 55 55

62 63 64 66 68 70

800x275x553 800x275x553 890x340x700 890x340x700 890x340x700 920x372x765

34.0/37.0 36.0/39.0 50.0/59.0 54.0/63.0 61.0/70.0 66.0/77.0

R32 R32 R32 R32 R32 R32
1.0 1.4 1.4 1.6 2.2 2.4

20 20 20 20 20 20

2xØ6.35/2xØ9.52 2xØ6.35/2xØ9.52 3xØ6.35/3xØ9.52 3xØ6.35/3xØ9.52 4xØ6.35/3xØ9.52+
1xØ12.7

5xØ6.35/3xØ9.52+
2xØ12.7

2x1/4”/2x3/8” 2x1/4”/2x3/8” 3x1/4”/3x3/8” 3x1/4”/3x3/8” 4x1/4”/3x3/8”+1x1/2 5x1/4”/3x3/8”+2x1/2

40 60 50 60 60 80

15 15 15 15 15 15

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

20 20 30 30 40 40

ESPECIFICAÇÕES

NÚMERO MÁX. DE UNIDADES

SEER

SCOP

Arrefecimento
Btu/h 3400~15400

4.0 (1.0~4.5) 5.0 (1.1~5.6)

2

3800~19100

2

7100~22500

3

8200~25900 10900~32400 10900~37500

3 4 5

kW

Aquecimento

HCDO-02MT16DC4 HCDO-02MT18DC4 HCDO-03MT20DC4 HCDO-03MT24DC4 HCDO-04MT30DC4 HCDO-05MT32DC4

FUNCIONAMENTO

Btu/h

kW

W/W

W/W

5100~16400 4800~20500

4.4 (1.5~4.8) 5.2 (1.4~6.0)

6.5 (A++) 6.5 (A++)

4.0 (A+) 4.0 (A+)

7.3

5800~7200

8.3

8.5 (A+++)

4.0 (A+)

7.0 (2.4~7.6)

9900~29000

7.6 (2.9~8.5)

7.5 (A++)

4.2 (A+)

8.5 (3.2~9.5)

15000~35800

9.6 (4.4~10.5)

7.0 (A++)

4.0 (A+)

11.5

15000~39200

12.0

7.0 (A++)

4.0 (A+)

CARACTERÍSTICAS

REFRIGERANTE

TUBAGENS

INTERVALOS DE FUNCIONAMENTO

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA


