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Mural MAX
Monosplit

MAXimo conforto
MAXima eficiência Inteligent

Air



ARREFECIMENTO

AQUECIMENTO

UNIDADE EXTERIOR
Compressor

Dimensões L/P/A mm

Dimensões da Embalagem L/P/A mm

Cabo de Alimentação N*mm²

N*mm²Cabo de Interligação

Peso Líq/Bruto kg

Corrente de Ar (Arref./Aquec.) Máx m³/h

Nível de Potência Sonora Alto dB(A)

Nível de Pressão Sonora Alto dB(A)

Corrente de Funcionamento Arref./Aquec. (Máx)

Corrente de Arranque

Tipo de Refrigerante

Carga de Refrigerante

Tubagem Refrigerante

Arref./Aquec. (Máx) A
A

R32

R32 g

Diâmetro da Linha de Líquido

Diâmetro da Linha de Gás

Comp/Altura Máx de Tubagem

Comprimento Máx de Tubagem

sem Carga Adicional

Carga Adicional

RECHI

753*275*549

875*360*608

3*1.5
4*1.0

22.4/24.8

2500
63

49

6.2/6.2

1.5/1.5

R32

540

6.35
9.52

20/10

5

20

HIGHLY

753*275*549

875*360*608

3*1.5
4*1.0

24.0/26.4

2500
63

51

6.2/6.2

1.5/1.5

R32

550

6.35
9.52

20/10

5

20

HIGHLY

820*306*642

940*390*697

3*2.5
4*1.0

36.3/39.1

2700
65

55

12.3/12.3

2.0/2.0

R32

1100

6.35
12.7

25/15

7

20

HIGHLY

890*340*705

1010*440*764

3*2.5
4*1.0
43/47

3000
70

57

10.68/10.68

2.0/2.0

R32

1300

9.52
15.88
25/15

7

45

Os dados e Informação apresentados nesta tabela são meramente identificativos e podem variar sem aviso prévio. 
Os dados presentes na placa do equipamento deverão prevalecer.

C O N F O R T O  E  E F I C I Ê N C I A Monosplit
Gama MAX R32
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UNIDADE INTERIOR

9 000 Btu/h 12 000 Btu/h 18 000 Btu/h 24 000 Btu/h

Intelligent Air

8870(2730-11600)
2.60

2.60(0.8-3.4)

8.80
4.00

A+++
2.60

0.650

（0.3-1.2）
103

-20-50℃(out)

U. Interior HCI-MAX9DC5 HCI-MAX12DC5

 HCO-MAX9DC5  HCO-MAX12DC5

HCI-MAX18DC5

 HCO-MAX18DC5

HCI-MAX24DC5

 HCO-MAX24DC5

Nominal (Min-Máx) Btu/h

Nominal kW

Alcance (Min-Máx) kW

Eficiência Energética Sasonal SEER

Eficiência Energética EER

Classe Energética

Pdesign kW

Potência Absorvida Nominal kW

Potência Absorvida Alcance (Min-Máx) kW

Consumo Anual de Energia kWh/a

Intervalo de Funcionamento Ext. Min-Máx ℃

Capacidade Nominal (Min-Máx) Btu/h

Capacidade Nominal kW

Capacidade Alcance (Min-Máx) kW

Eficiência Energética Sasonal SCOP

Eficiência Energética COP (Temp.)

Eficiência Energética Sasonal SCOP (Quente/Frio)

Classe Energética Temp./Quente/Frio

Pdesign  (-10℃) kW

Potência Absorvida Nominal kW

Potência Absorvida Alcance (Min-Máx) kW

Consumo Anual de Energia kWh/a

Intervalo de Funcionamento Ext. Min-Máx ℃
Ph/V/Hz

Localização

Dimensões L/P/A mm

Dimensões da Embalagem L/P/A mm

Peso Liq./Bruto kg

Caudal (Arrefec./Aquec.) Máx m³/h

Arrefecimento (Alto) dB(A)

Aquecimento (Alto) dB(A)

Arrefecimento  (A/M/Bx/Sil) dB(A)

Aquecimento (A/M/Bx/Sil) dB(A)

Amostragem de Desumidificação

Modelo
U. Exterior

Capacidade

Nível de Potência Sonora

Nível de Pressão Sonora

10235(2385-12625）
3.00

(0.7-3.7)
4.60
3.71

5.50/-
A++/A+++/-

2.50
0.808

（0.3-1.4）
761

-20-24℃(out)
1/220-240/50

ExteriorAlimentação Eléctrica

812*296*203

876*365*272
8.8/11.1

610/550

58

58

38/33/27/19

36/31/27/19

1.2

812*296*203

876*365*272
8.8/11.1

630/580

60

60

39/34/28/20

35/32/28/20

1.4

983*221*322

1050*397*301
12.8/15.6

800/830

60

60

44/40/35/28

44/40/35/28

2.3

1119*246*349

1185*428*331
15.4/18.9

1060/910

65

65

48/42/35/27

48/42/35/27

3.0

11940(2730-12965)
3.50

3.50(0.8-3.8)

8.51
3.31

A+++
3.20

1.057
（0.3-1.3）

132
-20-50ºC(out)

18085(6825-21495)
5.30

5.30(2.0-6.3)

8.51
3.61

A+++
5.30

1.468
（0.21-2.2）

218
-20-50ºC(out)

24225(7165-27295)
7.10

7.10(2.1-8.0)

8.5
3.60

A+++
7.10

1.970
（0.4-2.2）

292
-20-50ºC(out)

12625(2385-13650)
3.70

(0.7-4.0)

4.60

3.41

5.6/-

A++/A+++/-

2.80 

1.085

（0.3-1.4）
852

-20-24ºC(out)

1/220-240/50
Exterior

20130(4605-23200)
5.90

(1.35-6.8)

4.60
4.0

5.40/-

A++/A+++/-

4.70 

1.475

（0.5-2.7）
1430

-20-24ºC(out)

1/220-240/50

Exterior

25250(5120-29000)
7.40

(1.5-8.5)

4.60
3.80

5.40/-

A++/A+++/-

5.60 

1.950

（0.4-2.35）
1704.347826
-20-24ºC(out)

1/220-240/50

Exterior

10 ³m³/h


