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Mural PRO
Monosplit

Para quem vive como
um PROfissional Inteligent

Air



U. Interior HCI-PRO9DC5 HCI-PRO12DC5 HCI-PRO18DC5 HCI-PRO24DC5
U. Exterior HCO-PRO9DC5  HCO-PRO12DC5 HCO-PRO18DC5 HCO-PRO24DC5

Nominal (Min-Max) Btu/h 9215 (2390-11770) 11940 (2215-13135） 18080 (4435-20470） 23105 (6825-27295）
Nominal (Min-Max) kW 2.7(0.7-3.45)  3.5(0.65-3.85)  5.3 (1.3-6.0） 6.8 (2.0-8.0）

Eficiência Energética SEER/EER 6.5/3.23 6.1/2.94 6.1/2.9 6.1/2.5

Classe Energética A++ A++ A++ A++

Pdesign kW 2.7 3.5 5.3 6.8

Potência Absorvida Nominal (Min-Max) kW 0.836 (0.3-1.2） 1.190 (0.3-1.3） 1.827 (0.7-2.0） 2.720 (0.7-2.75)

Consumo Anual de Energia kWh/a 145 201 304 390

Limites de Funcionamento Min-Máx ℃ -20-50 (out) -20-50 (out) -20-50 (out) -20-50 (out)

Capacidade Nominal (Min-Máx) Btu/h 9895 (2390-12450) 13310 (2390-13815) 18765 (4435-20470） 23205 (6825-27295）
Capacidade Nominal (Min-Máx) kW 2.9 (0.7-3.65) 3.9 (0.7-4.05)  5.5 (1.3-6.0） 6.8 (2.0-8.0)

Eficiência Energética
SCOP/COP (Temp.) 4.0/3.71 4.0/2.74 4.0/3.6 4.0/3.5

SCOP (Quente/Frio) 5.10/- 5.1/- 5.1/- 5.1/-

Classe Energética Temp/Quente/Frio A+/ A+++/-  A+/ A+++/-  A+/ A+++/-  A+/ A+++/- 

Pdesign (-10℃) kW 2.6  3.0 4.2 5.0

Potência Absorvida Nominal (Min-Máx) kW  0.781 (0.3-1.2） 1.423 (0.4-1.6） 1.527 (0.7-2.0） 1.942 (0.7-2.3)

Consumo Anual de Energia kWh/a 910 1050 1470 1750

Limites de Funcionamento ℃ -20-24 (out) -20-24 (out) -20-24 (out) -20-24 (out)
Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Localização Exterior Exterior Exterior Exterior

Dimensões L/P/A mm 805*199*292 805*199*292 875*212*304 975*220*318

Dimensões da Embalagem L/P/A mm  874*363*270 874*363*270  945*390*296 1050*397*301

Peso Liq/Bruto kg 8.8/10.9 8.8/10.9  10.0/ 12.4 11.9/14.1

Caudal de Ar (arrefec./Aquec.)

Dimensões

Compressor

Dimensões da Embalagem

Peso Liq/Bruto

Caudal de Ar (arrefec./Aquec.)

Máx m³/h 630/550 650/550 900 1200

Arrefecimento (Alto) dB(A) 57 59 60 65

Aquecimento (Alto) dB(A) 57 59 60 65

Arrefec. (A/M/Bx/Sil) dB(A) 38/34/29/19 38/34/29/20  44/40/35/28 47/45/37/29

Aquec. (A/M/Bx/Sil) dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20  44/40/35/28 45/42/37/29

Amostragem de Desumidificação 10-3m³/h 1.2 1,4 2 3

L/P/A mm 700*245*544

RECHI HIGHLY HIGHLY HIGHLY

700*245*544 820*305*643 890*340*705

L/P/A mm

mm
mm
m

m

819*320*585 819*320*585  942*390*697 1046*460*780

kg 21.0/23.0 22.4/24.5 33/35.7 37.8/41

Máx m³/h 2100 2500 3000 3500

Nível de Potência Sonora Alto dB(A) 62 64 65 70

Nível de Pressão Sonora Alto dB(A) 50 51 53 57

Corrente Eléctrica Máx A 5.5

5 5 7 7

7.3 9.1 12.1

Tipo de Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32

Carga de Refrigerante

Carga Adicional

R32 g

g/m

510 510 830 900

Diâmetro Tub. Liq. 6.35 6.35 6.35 6.35

Diâmetro Tub. Gás 9.52 9.52 12.7 12.7

Comp/Alt. máx de Tub. 20/10

20 20 20 20

20/10 20/15 25/15

Comprimento máx de Tub.
sem carga adicional

Tubagens de Refrigerante

Capacidade

Alimentação

Nível de Potência Sonora

Nível de Pressão Sonora

Modelo

ARREFECIMENTO

AQUECIMENTO

UNIDADE EXTERIOR

UNIDADE INTERIOR

9 000 Btu/h 12 000 Btu/h 18 000 Btu/h 24 000 Btu/h

Os dados e Informação apresentados nesta tabela são meramente identificativos e podem variar sem aviso prévio. 
Os dados presentes na placa do equipamento deverão prevalecer.

C O N F O R T O  E  E F I C I Ê N C I A Monosplit
Gama PRO R32
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Intelligent Air


