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All in One
Bomba de Calor AQS

Durabilidade superior, mais
resistência para a sua água quente



Os dados e Informação apresentados nesta tabela são meramente identificativos e podem variar sem aviso prévio. 
Os dados presentes na placa do equipamento deverão prevalecer.

C O N F O R T O  E  E F I C I Ê N C I A All in One
Bomba de Calor AQS

Espessura do Revestimento da Tampa
Cores do Tanque
Saída de Água Quente
Entrada/Saída com Energia Solar
Entrada de Água Fria
Tubagem de Drenagem de Água
Condensação de Água
Material Bobina
Protecção UI
Volume Tanque
Dimensões
Dimensões da Embalagem
Peso Líquido
Peso Bruto

Outras Características

Exterior do Tanque (Material/Espessura)
Interior do Tanque (Isolamento/Espessura)
Máx. Pressão do Tanque
Diâmetro de Tubagem
Fluxo de Ar
Motor (Tipo/W/RPM)
Carga de Refrigerante
Refrigerante
Compressor (Marca/Tipo/Modelo)
Máx. Pressão de Aspiração
Máx. Pressão de Descarga
Intervalo de Temperatura de Funcionamento
Produção de AQS
Ajuste de Temperatura
Temperatura Máx. Água
Temperatura Máx. Água (sem usar backup)
Corrente Máxima

W
dB(A)

V/Ph/Hz
A
ºC
ºC

ºC
bar
bar

g

m3/h
mm

mm
mm
mm

pol.
pol.
pol.
pol.
pol.

IP
L

mm
mm
kg
kg

bar

ºC
L/H

COP (20/15ºC)
Eficiência Energética AQS (Smart=0)%
Classe Energética
Consumo de Energia Standby (20/15ºC)
Nível de Potência Sonora
Alimentação

Capacidade de Aquecimento Nominal

Água Quente Sanitária

Válvula de Expansão Eletronic Salgnomia
Resistência Eléctrica de 1.5kW

kW

kW
H

L/H

Perfil de Carga
Capacidade de Aquecimento (20/15ºC)
Tempo de Aquecimento (20/15ºC)

Produção de AQS (20/15ºC)

MODELO
2.02
XL

1.68
8.2

33.6
5.60
0.56
3.11

127.9%
A+
30

220-240/1/50
3.2+6.8 (e-heater)

60
70

10-70
45

-5~43
20
6

GMCC/Rotary/PJ125G1C-4DZDE
R134A

880
Motor Asynchronous/80/1280

450
170
10

Aço Inoxidável 2205/45
Aço Galvanizado/0.5

0.05
Branco, Prateado

G 3/4
G1”

G 3/4
G 1/2

Alumínio (exterior)
IPX1
300

695x695x1975
640x1845

97
101

G1”

60

HC-HP300SSD
2.02
XL

1.68
8.2

33.6
5.60
0.56
3.11

127.9%
A+
30

220-240/1/50
3.2+6.8 (e-heater)

60
70

10-70
45

-5~43
20
6

GMCC/Rotary/PJ125G1C-4DZDE
R134A

880
Motor Asynchronous/80/1280

450
170
10

Aço Inoxidável 2205/45
Aço Galvanizado/0.5

0.05
Branco, Prateado

G 3/4
G1”

G 3/4
G 1/2

Alumínio (exterior)
IPX1
300

695x695x1975
640x1845

97
101

G1”

60

HC-HP500SSD

L/10min
L/segundos

Aço Inoxidável Duplex
Alta resistência mecânica: Limite de escoamento 2 vezes maior 

Resistência superior à corrosão: Ótimo desempenho contra corrosão
por pites e frestas em meios com cloretos 

Resistência à Corrosão Sob Tensão (CST): Praticamente imune à
fissuração por corrosão sob tensão

Economia de peso e custo: Maior resistência mecânica permite estruturas
mais finas e leves, com menor utilização de material


