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Consola
Chão-tecto DC5

Monosplit

Versatilidade que se
adapta a qualquer espaço  Modo Noite Mais Insuflação 5 Velocidades Ar Fresco



Os dados e Informação apresentados nesta tabela são meramente identificativos e podem variar sem aviso prévio. 
Os dados presentes na placa do equipamento deverão prevalecer.

C O N F O R T O  E  E F I C I Ê N C I A Monosplit
Consola Chão-tecto DC5

Parâm. Eléctricos

Parâm. Eléctricos

Desempenho

Desempenho

Amplitude de 
funcionamento

Instalação

Alimentação eléctrica 
Fluxo de ar (A/M/B) 
Nível sonoro (A/M/B)
Nível de pressão sonora (A/M/B) 
Dimensões (A/L/P)
Dimensões da embalagem (A/L/P)
Peso líquido/ Peso bruto 

 
Alimentação eléctrica 
Fluxo de ar (máx.)
Nível sonoro 
Nível de pressão sonora 
Dimensões (A/L/P)
Dimensões da embalagem (A/L/P)
Peso líquido/ Peso bruto
Compressor 
Refrigerante 
GWP 
Diâmetro de tubagem - líquido
Diâmetro de tubagem - gás 
Comprimento máx. de tubagem 
Desnível máx. entre U.I e U.E
Carga de refrigerante de fábrica 
Máx. comprimento de tubagem s/ carga
Carga para comprimento extra
Arrefecimento (Min-Max) 
Aquecimento (Min-Max) 

Instalação

Ph/V/Hz
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
opcional
opcional

Ph/V/Hz
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg

mm
mm
m
m
kg
m
g/m
˚C
˚C

Controlador

MODELO

Dados de
desempenho
nominal

Dados de
desempenho
sazonal

Arrefecimento

Aquecimento

Arrefecimento
Aquecimento

Capacidade

Potência 
absorvida

EER/COP 
Arrefecimento - P design(35˚C) 
Aquecimento - P design(-10˚C) 
SEER/SCOP 
Classe energética (arref./aquec.)
Consumo de energia anual (arref.) 
Consumo de energia anual (aquec.)

1/220~240/50/60
800/750/650

44/41/38
1000/230/680
1100/305/779

26/32
YR-HQS01

HW-SA201ABK

1/220~240/50
3000

63
51

820/306/642
940/390/697

37.8/40.5
Rotary

R32
675
6.35
12.7
25
15
1.1
7

20
-20~43
-20~24

HCCI-CF18DC5(H)
HCCO-18MODC4

17060
5.0 (1.4~5.7)

20136
5.8 (1.4~6.0)

1.45 (0.5~2.0)
1.56 (0.52~2.35)

3.48/3.73
5.0
4.4

7.31/4.1
A++/A+

240
1491

Unidade Interior
Unidade Exterior
Btu/h (nor)
kW nom(min~max)
Btu/h (nor)
kW nom(min~max)
kW nom(min~max)
kW nom(min~max)

kW 
kW 

kW 
kW 

Unidade Exterior

Unidade Interior
1/220~240/50/60
1250/1128/930

6157
43/40/38

1325/230/680
1425/305/779

34/42
YR-HQS01

HW-SA201ABK

1/220~240/50/60
3000

68
54

890/340/700
985/430/720

37.0/42.0
Twin Rotary

R32
675
9.52

15.88
50
30

1.30
10
45

-20~46
-20~24

HCCI-CF24DC5(H)
HCCO-24MODC5

24200
7.1 (2.0~8.2)

26600
7.8 (2.5~8.5)

2.21 (0.5~4.0)
2.10 (0.5~4.0)

3.23/3.71
7.1
5.0

6.2/4.0
A++/A+

406
1831

1/220~240/50/60
1600/1400/1280

63
43/43/41

1325/230/680
1425/305/779

34/42
YR-HQS01

HW-SA201ABK

1/220~240/50/60
3500

68
54

950/370/815
1085/465/850

56.0/60.0
Twin Rotary

R32
675
9.52

15.88
50
30
1.7
30
45

-20~46
-20~24

HCCI-CF36DC5(H)
HCCO-36MODCT4

32400
9.5 (2.5~10.0)

35800
10.5 (3.0~12.5)
3.11 (0.5~4.0)
3.15 (0.5~4.0)

3.25/3.71
9.5
7.2

6.2/4.05
A++/A+

653
2898

18 000 Btu/h 24 000 Btu/h 36 000 Btu/h

A++



Os dados e Informação apresentados nesta tabela são meramente identificativos e podem variar sem aviso prévio. 
Os dados presentes na placa do equipamento deverão prevalecer.

C O N F O R T O  E  E F I C I Ê N C I A Monosplit
Consola Chão-tecto DC5

Parâm. Eléctricos

Parâm. Eléctricos

Desempenho

Desempenho

Amplitude de 
funcionamento

Instalação

Alimentação eléctrica 
Fluxo de ar (A/M/B) 
Nível sonoro (A/M/B)
Nível de pressão sonora (A/M/B) 
Dimensões (A/L/P)
Dimensões da embalagem (A/L/P)
Peso líquido/ Peso bruto 

 
Alimentação eléctrica 
Fluxo de ar (máx.)
Nível sonoro 
Nível de pressão sonora 
Dimensões (A/L/P)
Dimensões da embalagem (A/L/P)
Peso líquido/ Peso bruto
Compressor 
Refrigerante 
GWP 
Diâmetro de tubagem - líquido
Diâmetro de tubagem - gás 
Comprimento máx. de tubagem 
Desnível máx. entre U.I e U.E
Carga de refrigerante de fábrica 
Máx. comprimento de tubagem s/ carga
Carga para comprimento extra
Arrefecimento (Min-Max) 
Aquecimento (Min-Max) 

Instalação

Ph/V/Hz
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
opcional
opcional

Ph/V/Hz
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg

mm
mm
m
m
kg
m
g/m
˚C
˚C

Controlador

Dados de
desempenho
nominal

Dados de
desempenho
sazonal

Arrefecimento

Aquecimento

Arrefecimento
Aquecimento

Capacidade

Potência 
absorvida

EER/COP 
Arrefecimento - P design(35˚C) 
Aquecimento - P design(-10˚C) 
SEER/SCOP 
Classe energética (arref./aquec.)
Consumo de energia anual (arref.) 
Consumo de energia anual (aquec.)

Btu/h (nor)
kW nom(min~max)
Btu/h (nor)
kW nom(min~max)
kW nom(min~max)
kW nom(min~max)

kW 
kW 

kW 
kW 

Unidade Exterior

Unidade Interior

MODELO Unidade Interior
Unidade Exterior

42 000 Btu/h 48 000 Btu/h

1/220~240/50/60
2050/1900/1600

64
46/43/41

1650/230/680
1750/305/779

43/51
YR-HQS01

HW-SA201ABK

1/220~240/50/60
4200

72
58

950/370/965
1050/485/1130

84.0/89.0
Twin Rotary

R32
675
9.52

15.88
50
30
2.3
30
45

-20~46
-20~24

HCCI-CF42DC5(H)
HCCO-42MODCT5

41980
12.3 (3.0~13.0)

43340
12.7 (3.5~13.5)
4.54 (1.0~6.0)
3.96 (1.0~6.0)

2.71/3.21
12.3
8.0

5.86/3.97
A+/A
738

2995

1/220~240/50/60
2150/1980/1800

66
48/46/43

1650/230/680
1750/305/779

43/51
YR-HQS01

HW-SA201ABK

1/220~240/50/60
7000

70
53

950/370/1350
1050/485/1500

105.0/118.0
Twin Rotary

R32
675
9.52

15.88
70
30
2.9
30
45

-20~46
-20~24

HCCI-CF48DC5(H)
HCCO-48MODCT5

46410
13.6 (4.0~15.0)

51200
15.0 (4.5~16.0)
4.53 (1.0~6.0)
4.17 (1.0~6.0)

3.0/3.6
13.6
10.0

6.16/4.06
A++/A+

761
3791

A++


