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Cassete
4 Vias DC5

Monosplit

Climatização central com
máxima abrangência



Os dados e Informação apresentados nesta tabela são meramente identificativos e podem variar sem aviso prévio. 
Os dados presentes na placa do equipamento deverão prevalecer.

C O N F O R T O  E  E F I C I Ê N C I A Monosplit
Cassete 4 Vias DC5

Modelo
Modelo HCCO-24MODC5

HCCI-66CC24DC5(H) HCCI-95CC36DC5(H)
HCCO-36MODCT4

Capacidade Nominal - Arref. nom (min-máx) kW 7,10 (2,00-7,30) 9,20 (2,50-10,00)
Capacidade Nominal - Aquec. nom (min-máx) kW 7,90 (2,50-8,00) 10,50 (3,00-12,50)
Potência Absorvida - Arrefec. nom (min-máx) kW 2,00 (0,50-2,60) 2,79 (0,50-4,00)
Potência Absorvida - Aquec. nom (min-máx) kW 2,11 (0,50-2,60) 2,83 (0,50-4,00)

Classe Energética
EER W/W 3,55 3,40
COP W/W 3,75 3,71

Pdesign - Arrefecimento 35 °C kW 7,10 9,50
Pdesign - Aquecimento (-10 °C) kW 5,00 7,20

Classe Energética
SEER 6,85 (A++) 6,20 (A++)
SCOP 4,23 (A+) 4,05 (A+)

Consumo de Energia Anual - Arrefecimento kWh/a 406 544
Consumo de Energia Anual - Aquecimento kWh/a 1831 2792

Alimentação Eléctrica Ph/V/Hz 1/220~240/50/60
1260/1100/900 1920/1750/1550

1/220~240/50/60
Capacidade de Insuflação (A/M/B/MB) m3/h
Nível de Potência Sonora (A) dB 57 62
Nível de Pressão Sonora dB(A) 42/40/38 45/42/38
Dimensões CxLxA mm 840x840x204 840x840x246
Dimensões da Embalagem CxLxA mm 978x978x269 978x978x269
Peso Líquido/ Bruto kg 23/28 24/31
Painel Modelo PB-950QB(H) PB-950QB(H)
Dimensões do Painel CxLxA mm 950x950x50 950x950x50
Dimensões Embalagem Painel CxLxA mm 1013x1035x125 1013x1035x125
Peso Líquido/ Bruto Painel 5,5/8,5 5,5/8,5

Alimentação Eléctrica Ph/V/Hz 1/220~240/50/60 3/380-415/ 50/60
Cabo de Alimentação N x mm2 3 x 4,0 5 x 4,0
Cabo de Interconexão N x mm2 4 x 2,5 4 x 2,5
Nível de Potência Sonora H dB 68 68
Nível de Pressão Sonora H dB(A) 54 54
Corrente Arref./Aquecimento Máx A 13,1 6,8
Corrente de Arranque Arref./Aquec. Máx A 2,0 1,0
Dimensões CxLxA mm 890x340x705 950x370x815
Dimensões da Embalagem CxLxA mm 1046x460x780 1085x465x850
Peso Líquido/ Bruto kg 44,0/48,0 56,0/60,0
Compressor Twin Rotary Twin Rotary
Instalação
Refrigerante R32 R32
Tubagem Líq. Ø mm (pol) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Tubagem Gás Ø mm (pol) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Comprimento Tubagem sem Carga de Refrigerante m 10 30
Comprimento Máximo de Tubagem m 50 50
Desnível Máximo entre U.I e U.E m 30 30
Carga de Refrigerante de Fábrica kg 1,23 1,70
Carga de Refrigerante de Fábrica TCO2eq 0,83 1,15
Carga de Refrigerante para Comprimento Extra g/m 45 45

HCCI-95CC42DC5(H)
HCCO-42MODCT5
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12,70 (3,50-13,50)
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PB-950QB(H)
950x950x50

1013x1035x125
5,5/8,5

3/380-415/ 50/60
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Twin Rotary

R32
9,52 (3/8)

15,88 (5/8)
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50
30
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Amplitude de Funcionamento - Arref.  min-máx °C -20~46
Amplitude Funcionamento - Aquec. min-máx °C -20~24

Unidade Interior

Unidade Exterior

Unidade Interior
Unidade Exterior
Performance

HCCI-95CC48DC5(H)
HCCO-48MODCT5

13,40 (3,50-14,00)
15,00 (4,00-15,50)

5,51 (1,00-6,50)
5,77 (1,00-6,50)
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5 x 4,0
4 x 2,5
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